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ヘッドパスカル ELカプラー テレスコープパイプ カプラー 防虫網 外ガラリELフィルター

EL標準フィルター

ジェイベックのELフィルター PM2.5対応スウェーデン製⾼性能特殊フィルター
ELフィルターは、パスカル7⽤特殊フィルターで、⾮常に⼩さな粒⼦まで分離できる⾼い性能を持っています。
フィルター性能は、その厚みによって性能が変化しますが、ELフィルターは、3次元構造によるフィルターで、
経年によるフィルターの抵抗も少なく、⻑期間、⾼い性能を保つ製品です。従来の厚みのあるフィルターや、
折れフィルターのように⽬詰まりする危険性が少なく、耐久性においても、外気の環境条件によって変化しま
すが、2年以内を⽬安に使⽤できます。その間、⾵量の低下は、通常のフィルターに⽐べ低く、吸着⼒は維持
されます。材質は、可燃性です。

ELカプラー
ELフィルター

EL標準フィルター

□内容品

給気口パスカル7用3次元フィルター
（高浄化）
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ELフィルターとF8フィルター0-6か月経過圧力損失グラフ

ELフィルター内部寸法200mm×600mm(繊維寸法230mm)
12折F8フィルター内部寸法592×592mm（長380mm）との比較。
3試験体による平均値テスト結果。

経過期間(月)

□ELフィルター寸法図

□仕様
品　名　ELフィルター(標準フィルター付)  ELカプラー
寸　法　φ94×102mm　　　φ98×110mm
材　質　ｳﾚﾀﾝ+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂　 ABS樹脂
質　量　65g　　　　　　　　90g
価　格　6,500円（税抜）　　　1,000円(税抜)

一般フィルター

花粉フィルター

高性能(HEPA)フィルター
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